
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 
#25132 COCKPIT SX Vario-Set classic #25138 COCKPIT SX Vario-Set action #25137 COCKPIT SX Vario-Set elegance 

 

 

 
 
 

      
#25131 COCKPIT SX Vario-Set classic #25134 COCKPIT SX Vario-Set action #25133 COCKPIT SX Vario-Set elegance 

 

 

 

 
 
 

      
#45130 COCKPIT SX Einzelsender classic #45132 COCKPIT SX Einzelsender action #45131 COCKPIT SX Einzelsender elegance 

 

  

 

 
COCKPIT SX Sender M-LINK 

2,4 GHz 

 

„Telemetry-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

„Telemetry-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher  

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

  

„Telemetry-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

 

Neu 

 

  
 

Neu 
„Telemetry“ 

• Telemetrie-/Rückkanalfähig 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

„Telemetry“ 

• Telemetrie-/Rückkanalfähig 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

Neu 

„Light-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 

   (light =  nicht Telemetrie fähig) 

 

 
„Light-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 

   (light =  nicht Telemetrie fähig) 

 

Neu 

 

Neu 

 

„Einzelsender“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

„Einzelsender“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

  

„Einzelsender“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

„Light-Set“ 

• Sender Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• 18 Modellspeicher 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 

   (light =  nicht Telemetrie fähig) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
#35393 ROYALpro 7 Vario-Set "light" #35394 ROYALpro 9 Vario-Set "light" #35395 ROYALpro 16 Vario-Set "light" 

 

 

 

 
 
 

  
#35390 ROYALpro 7 Vario-Set #35391 ROYALpro 9 Vario-Set  #35395 ROYALpro 16 Vario-Set  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

#45390 ROYALpro 7 Einzelsender #45391 ROYALpro 9 Einzelsender #35392 ROYALpro 16 Einzelsender 

 
Ihr MULTIPLEX Team 

Thomas Peter  14.07.2011 

 

 
ROYAL pro Sender M-LINK 

 

Neu 
„Telemetry“ 

• Telemetrie-/Rückkanalfähig 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

„Telemetry“ 

• Telemetrie-/Rückkanalfähig 

• 7 vollproportionale Steuerkanäle 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

Neu 

 

  

 

 

Neu Neu 

 

  

„Light-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7-Kanal-Version 

• 20 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 
 

  7 

„Light-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 9-Kanal-Version 

• 28 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 

 

  9 

„Light-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 16-Kanal-Version 

• 36 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-7 DR light 

 

  16 

 

 

Neu Neu 

 

  

„Telemetry-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie  

• 7-Kanal-Version 

• 20 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-7 DR M-LINK 

 

  7 

„Telemetry-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 9-Kanal-Version 

• 28 Modellspeicher  

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-9 DR M-LINK 

 

 

„Telemetry-Set“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 16-Kanal-Version 

• 36 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

• inkl. Empfänger RX-16 DR pro       M-LINK 

 

  16 

Neu Neu 

 

„Einzelsender“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 7-Kanal-Version 

• 20 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

 
 

  7 

„Einzelsender“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 9-Kanal-Version 

• 28 Modellspeicher  

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

 

 

  9 

„Einzelsender“ 

• Rückkanalfähigkeit/Telemetrie 

• 16-Kanal-Version 

• 36 Modellspeicher 

• HF-Modul HFM4 M-LINK 2,4 GHz 

 

 

  16 

9 

Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten 

 


